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Техническое задание
	1.
	Предмет закупки
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	ОКВЭД

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допустимость аналога (эквивалента)
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Газоанализатор ФП11.2К метан СН4 с термокаталитическим сенсором, с щупом
	шт
	12
	Допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Газоанализатор.
Переносной, измерительный прибор взрывозащищенного исполнения с цифровой индикацией, световой и звуковой сигнализацией - предназначен для измерения объемной доли горючего газа метана в воздухе и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объёмной доли газа.
Газоанализатор применяется для контроля загазованности воздуха в производственных помещениях, колодцах, подвалах, скважинах и т.д., в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов категорий IIА, IIВ, IIС, групп Т1...Т5 по ГОСТ 30852.0.
Газоанализатор должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 35 С до 50 С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С.
Газоанализатор должен иметь имеет следующие степени защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями и от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 (МЭК 529):
- для электронного блока - IP20;
- для блока аккумуляторной батареи - IP54 (категория 2).
Газоанализатор должен быть выполнен с видами взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь», «Взрывонепроницаемая оболочка», имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, ГОСТ 30852.10 и иметь возможность эксплуатироваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл.7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Калибровка газоанализатора производится на один газ (метан).
1.Диапазон показаний:
- объемная доля СН4: 0 –5,00 %
2.Диапазон измерений:
- объемная доля СН4: 0 – 2,50 %
3.Порог срабатывания сигнализации:
- объемная доля СН4: 1,00 %
4.Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:
- объемная доля СН4: ±0,25 %
5.Пределы допускаемой абсолютной погрешности
срабатывания сигнализации
- объемная доля СН4: ±0,05 %
6.Пределы дополнительной абсолютной погрешности газоанализатора от изменения на каждые 10 С температуры окружающей и контролируемой среды:
- объемная доля СН4, % ±0,05
7.Время выхода на 90 % значение показаний не более 20 с
8.Время прогрева не более 30 с 
9.Время непрерывной работы с автономным источником питания не менее 12 ч
10.Напряжение холостого хода искробезопасной электрической цепи не более 6,0 В
11.Потребляемая мощность не более 1,5 ВА
12.Номинальная производительность микронасоса не менее 0,3 л/мин
13.Масса не более 430 г
14.Средняя наработка газоанализатора на отказ не менее 30000 ч.
15.Средний срок службы газоанализатора не менее 10 лет.
16.Питание газоанализатора должно осуществляется от аккумуляторных батарей.
17.Газоанализатор должен обладать USB портом для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика.
Комплект поставки:
Газоанализатор – 1 шт.
Щуп алюминиевый длиной 28-32 см для наземного применения – 1 шт.
Адаптер сетевой – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Ремень наплечный для переноски прибора – 1 шт.
Упаковка - 1шт.
Чехол для газоанализатора – 1 шт.
Фильтр-затвор –  не менее 5 шт.
Фильтр – не менее 12 шт.
Прибор должен иметь действующую на момент поставки поверку, с приложением свидетельства о поверке или нанесением клейма в паспорте на прибор

	Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов
	Газоанализатор.
Переносной, измерительный прибор взрывозащищенного исполнения с цифровой индикацией, световой и звуковой сигнализацией - предназначен для измерения объемной доли горючего газа метана в воздухе и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объёмной доли газа.
Газоанализатор применяется для контроля загазованности воздуха в производственных помещениях, колодцах, подвалах, скважинах и т.д., в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов категорий IIА, IIВ, IIС, групп Т1...Т5 по ГОСТ 30852.0.
Газоанализатор должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 35 С до 50 С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С.
Газоанализатор должен иметь имеет следующие степени защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями и от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 (МЭК 529):
- для электронного блока - IP20;
- для блока аккумуляторной батареи - IP54 (категория 2).
Газоанализатор должен быть выполнен с видами взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь», «Взрывонепроницаемая оболочка», имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, ГОСТ 30852.10 и иметь возможность эксплуатироваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл.7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Калибровка газоанализатора производится на один газ (метан).
1.Диапазон показаний:
- объемная доля СН4: 0 –5,00 %
2.Диапазон измерений:
- объемная доля СН4: 0 – 2,50 %
3.Порог срабатывания сигнализации:
- объемная доля СН4: 1,00 %
4.Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:
- объемная доля СН4: ±0,25 %
5.Пределы допускаемой абсолютной погрешности
срабатывания сигнализации
- объемная доля СН4: ±0,05 %
6.Пределы дополнительной абсолютной погрешности газоанализатора от изменения на каждые 10 С температуры окружающей и контролируемой среды:
- объемная доля СН4, % ±0,05
7.Время выхода на 90 % значение показаний не более 20 с
8.Время прогрева не более 30 с 
9.Время непрерывной работы с автономным источником питания не менее 12 ч
10.Напряжение холостого хода искробезопасной электрической цепи не более 6,0 В
11.Потребляемая мощность не более 1,5 ВА
12.Номинальная производительность микронасоса не менее 0,3 л/мин
13.Масса не более 430 г
14.Средняя наработка газоанализатора на отказ не менее 30000 ч.
15.Средний срок службы газоанализатора не менее 10 лет.
16.Питание газоанализатора должно осуществляется от аккумуляторных батарей.
17.Газоанализатор должен обладать USB портом для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика.
Комплект поставки:
Газоанализатор – 1 шт.
Щуп алюминиевый длиной 28-32 см для наземного применения – 1 шт.
Адаптер сетевой – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Ремень наплечный для переноски прибора – 1 шт.
Упаковка - 1шт.
Чехол для газоанализатора – 1 шт.
Фильтр-затвор –  не менее 5 шт.
Фильтр – не менее 12 шт.
Прибор должен иметь действующую на момент поставки поверку, с приложением свидетельства о поверке или нанесением клейма в паспорте на прибор.

	2
	Газоанализатор ФП12 (СН4/С3Н8) с щупом
	шт
	2
	Допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Газоанализатор предназначен для обнаружения утечек метана (СН4) и пропана (С3Н8) и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов.
Область применения - производственные помещения (ГРП, ГНС, котельные и т.д.), подвалы, колодцы и другие газовые объекты, а также газопроводы высокого, среднего и низкого давления, в том числе и подземные газопроводы при проведении регламентных, ремонтно-восстановительных работ.
Вид климатического исполнения должен соответствовать УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 20 до плюс 50 С.
Должен соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ IEC 60079-1 и предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно гл.7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
1.Габаритные размеры, мм, не более (без штанги заборной) 185х60х35
2.Масса, г, не более (без штанги заборной) 430
3.Напряжение питания от 4,2 до 6,0 В
4.Порог чувствительности в режиме течеискания, объемная доля:
по метану (СН4) 0,001 %
по пропану (С3Н8) 0,003 %
5.Порог срабатывания сигнализации и пределы основной абсолютной погрешности, объемная доля:
по метану 1,00 ±0,40 %
по пропану 0,40 ± 0,16 %
6.Время установления рабочего режима не более 45с
7.Максимальная потребляемая мощность 1,5 ВА
8.Время срабатывания сигнализации не более 3с
9.Номинальная производительность микронасоса не менее 0,3 л/мин
10.Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи не менее 8ч
11.Средняя наработка на отказ не менее 30000 ч
12.Средний срок службы не менее 10 лет
13. Должен обладать USB портом для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика.
Комплект поставки:
Газоанализатор – 1 шт.
Щуп алюминиевый длиной 28-32 см для наземного применения – 1 шт.
Адаптер сетевой – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Ремень наплечный для переноски прибора – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
Чехол для газоанализатора – 1 шт.
Фильтр-затвор –  не менее 5 шт.
Фильтр – не менее 12 шт.
Прибор должен иметь действующую на момент поставки поверку, с приложением свидетельства о поверке или нанесением клейма в паспорте на прибор.

	Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов
	Газоанализатор предназначен для обнаружения утечек метана (СН4) и пропана (С3Н8) и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов.
Область применения - производственные помещения (ГРП, ГНС, котельные и т.д.), подвалы, колодцы и другие газовые объекты, а также газопроводы высокого, среднего и низкого давления, в том числе и подземные газопроводы при проведении регламентных, ремонтно-восстановительных работ.
Вид климатического исполнения должен соответствовать УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 20 до плюс 50 С.
Должен соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ IEC 60079-1 и предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно гл.7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
1.Габаритные размеры, мм, не более (без штанги заборной) 185х60х35
2.Масса, г, не более (без штанги заборной) 430
3.Напряжение питания от 4,2 до 6,0 В
4.Порог чувствительности в режиме течеискания, объемная доля:
по метану (СН4) 0,001 %
по пропану (С3Н8) 0,003 %
5.Порог срабатывания сигнализации и пределы основной абсолютной погрешности, объемная доля:
по метану 1,00 ±0,40 %
по пропану 0,40 ± 0,16 %
6.Время установления рабочего режима не более 45с
7.Максимальная потребляемая мощность 1,5 ВА
8.Время срабатывания сигнализации не более 3с
9.Номинальная производительность микронасоса не менее 0,3 л/мин
10.Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи не менее 8ч
11.Средняя наработка на отказ не менее 30000 ч
12.Средний срок службы не менее 10 лет
13. Должен обладать USB портом для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика.
Комплект поставки:
Газоанализатор – 1 шт.
Щуп алюминиевый длиной 28-32 см для наземного применения – 1 шт.
Адаптер сетевой – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Ремень наплечный для переноски прибора – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
Чехол для газоанализатора – 1 шт.
Фильтр-затвор –  не менее 5 шт.
Фильтр – не менее 12 шт.

	




	2
	Условия поставки товара

	Грузополучатель
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»

	Место поставки товара
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	Срок поставки товара
	В течение 20 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Условия проведения закупочной процедуры

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	358 776,00
	Способ закупки
	Открытый конкурентный отбор в электронной форме

	В том числе НДС, рублей
	59 796,00
	
	

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей
	298 980,00
	
	



Составил: Специалист по закупкам                                                                                     	А.Н. Калганова

Согласовано: Начальник СНГС                                                                                            	А.Н. Тупикин

Согласовано: Начальник АДС						                  	А.А. Николаев

Согласовано: Начальник СВДГО								Е.А. Минеев
