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АО «Газпром газораспределение Обнинск»
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Техническое задание
	1.
	Предмет закупки
	ОКДП
	ОКВЭД

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допустимость аналога
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине (цвет – желтый, по каталогу RAL – 1021, 1023)
	килограмм
	108
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль по металлической поверхности с остатками плотно держащейся ржавчины.    
Время высыхания при температуре 20±2 ˚C, не более 6 ч.
Грунт-эмаль одновременно выполняет три функции: преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки, эмали (декоративные свойства). 
Предназначается для антикоррозионной защиты различных металлических конструкций и изделий.  Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски поверхности с различной степенью коррозии, не требующей специальной очистки: от следов коррозии до прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом. 
Возможно нанесение на старое покрытие, с различными типами ЛКМ, любым способом (безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик).
Обладает повышенной атмосферостойкостью, светостойкостью и стойкостью к механическим нагрузкам.
Создает ровное и гладкое матовое покрытие, скрывающее дефекты окрашиваемого участка. 
Оптимальная температура проведения работ +(5-35) °С.
Копии документов и сертификатов предоставляются с поставленным товаром, заверенные печатью завода изготовителя
Товар должен быть произведен не позднее 2 месяцев с момента поставки. 
Безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), упаковка поставляемых товаров должны соответствовать, в том числе, требованиям:
- ГОСТ Р 51691-2008. Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия.
- ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии;
- ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе;
- ГОСТ 9.401-2018. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
- ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания;
- ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80) Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе;
- ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.
Требования к упаковке: Фасовка в банках до 2 кг.

	2
	Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине (цвет – черный, по каталогу RAL – 9017, 9011)
	килограмм
	36
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль по металлической поверхности с остатками плотно держащейся ржавчины.    
Время высыхания при температуре 20±2 ˚C, не более 6 ч.
Грунт-эмаль одновременно выполняет три функции: преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки, эмали (декоративные свойства). 
Предназначается для антикоррозионной защиты различных металлических конструкций и изделий.  Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски поверхности с различной степенью коррозии, не требующей специальной очистки: от следов коррозии до прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом. 
Возможно нанесение на старое покрытие, с различными типами ЛКМ, любым способом (безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик).
Обладает повышенной атмосферостойкостью, светостойкостью и стойкостью к механическим нагрузкам.
Создает ровное и гладкое матовое покрытие, скрывающее дефекты окрашиваемого участка. 
Оптимальная температура проведения работ +(5-35) °С.
Копии документов и сертификатов предоставляются с поставленным товаром, заверенные печатью завода изготовителя
Товар должен быть произведен не позднее 2 месяцев с момента поставки. 
Безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), упаковка поставляемых товаров должны соответствовать, в том числе, требованиям:
- ГОСТ Р 51691-2008. Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия.
- ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии;
- ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе;
- ГОСТ 9.401-2018. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
- ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания;
- ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80) Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе;
- ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.
Требования к упаковке: Фасовка в банках до 2 кг.

	3
	Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине (цвет – синий, по каталогу RAL – 5015, 5017)
	килограмм
	36
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль по металлической поверхности с остатками плотно держащейся ржавчины.    
Время высыхания при температуре 20±2 ˚C, не более 6 ч.
Грунт-эмаль одновременно выполняет три функции: преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки, эмали (декоративные свойства). 
Предназначается для антикоррозионной защиты различных металлических конструкций и изделий.  Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски поверхности с различной степенью коррозии, не требующей специальной очистки: от следов коррозии до прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом. 
Возможно нанесение на старое покрытие, с различными типами ЛКМ, любым способом (безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик).
Обладает повышенной атмосферостойкостью, светостойкостью и стойкостью к механическим нагрузкам.
Создает ровное и гладкое матовое покрытие, скрывающее дефекты окрашиваемого участка. 
Оптимальная температура проведения работ +(5-35) °С.
Копии документов и сертификатов предоставляются с поставленным товаром, заверенные печатью завода изготовителя
Товар должен быть произведен не позднее 2 месяцев с момента поставки. 
Безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), упаковка поставляемых товаров должны соответствовать, в том числе, требованиям:
- ГОСТ Р 51691-2008. Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия.
- ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии;
- ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе;
- ГОСТ 9.401-2018. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
- ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания;
- ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80) Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе;
- ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.
Требования к упаковке: Фасовка в банках до 2 кг.

	



	2
	Условия поставки товара

	Грузополучатель
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»

	Место поставки товара
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	Срок поставки товара
	В течение 30 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Условия проведения закупочной процедуры

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	123 299,29
	Способ закупки
	Открытый конкурентный отбор в электронной форме

	В том числе НДС, рублей
	[bookmark: _GoBack]20 549,89
	
	

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей
	102 749,40
	
	



Составил: Специалист по закупкам                                                                                     А.Н. Калганова

Согласовано: Начальник СНГС                                                                                             А.Н. Тупикин

Согласовано: Главный инженер						                   А.А. Пухов
