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Техническое задание
	1.
	Предмет закупки
	ОКДП
	ОКВЭД

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допустимость аналога
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Кран шаровый стальной ДУ80 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/приварное соединение/шток H1500мм
	шт
	1
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Кран шаровый стальной с удлинением штока Н=1500мм, управление «Т»-ключ, корпус крана должен быть покрыт изоляцией весьма усиленного типа (ВУС) толщиной не менее 1,5 мм.
Конструкция крана – цельносварной, полнопроходной для подземной без колодезной установки (под ковер).
Тип присоединения к трубам - приварное соединение;
Номинальный диаметр DN, мм – 80;
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) – 2,5 (25);
Рабочая среда – природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды;
Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ 9544-2015;
Температура окружающей среды – от -40 до +40;
Материалы основных деталей: 
- корпус – углеродистая сталь 20 
- шар – коррозионностойкая нержавеющая сталь AISI 409
- шток - коррозионностойкая нержавеющая сталь 20х13
- уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер
Климатическое исполнение «У» по ГОСТ 15150-69.
Безопасность, качество, функциональные свойства, технические характеристики должны соответствовать:
ГОСТ 56001-2014 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», 
ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Срок гарантии – не менее 36 месяцев. Полный ресурс – не менее 10000 циклов. Срок службы – не менее 40 лет.
Комплектность поставки:
- Кран;
- «Т»-ключ;
- Паспорт (предоставляется Поставщиком или Грузоотправителем вместе с Товаром).

	2
	Кран шаровый стальной ДУ150 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/приварное соединение/шток H1500мм
	шт
	3
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Кран шаровый стальной с удлинением штока Н=1500мм, управление «Т»-ключ, корпус крана должен быть покрыт изоляцией весьма усиленного типа (ВУС) толщиной не менее 1,5 мм.
Конструкция крана – цельносварной, полнопроходной для подземной без колодезной установки (под ковер).
Тип присоединения к трубам - приварное соединение;
Номинальный диаметр DN, мм – 150;
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) – 2,5 (25);
Рабочая среда – природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды;
Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ 9544-2015;
Температура окружающей среды – от -40 до +40;
Материалы основных деталей: 
- корпус – углеродистая сталь 20 
- шар – коррозионностойкая нержавеющая сталь AISI 409
- шток - коррозионностойкая нержавеющая сталь 20х13
- уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер
Климатическое исполнение «У» по ГОСТ 15150-69.
Безопасность, качество, функциональные свойства, технические характеристики должны соответствовать:
ГОСТ 56001-2014 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», 
ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Срок гарантии – не менее 36 месяцев. Полный ресурс – не менее 10000 циклов. Срок службы – не менее 40 лет.
Комплектность поставки:
- Кран;
- «Т»-ключ;
- Паспорт (предоставляется Поставщиком или Грузоотправителем вместе с Товаром).

	3
	Кран шаровый стальной ДУ200 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/приварное соединение/шток H1500мм
	шт
	1
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Кран шаровый стальной с удлинением штока Н=1500мм, управление – редуктор с вертикальным валом управления, «Т»-ключ, корпус крана должен быть покрыт изоляцией весьма усиленного типа (ВУС) толщиной не менее 1,5 мм.
Конструкция крана – цельносварной, полнопроходной для подземной без колодезной установки (под ковер).
Пылевлагозащищенный корпус редуктора по IP68
Тип присоединения к трубам - приварное соединение;
Номинальный диаметр DN, мм – 200;
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) – 2,5 (25);
Рабочая среда – природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды;
Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ 9544-2015;
Температура окружающей среды – от -40 до +40;
Материалы основных деталей: 
- корпус – углеродистая сталь 20 
- шар – коррозионностойкая нержавеющая сталь AISI 409
- шток - коррозионностойкая нержавеющая сталь 20х13
- уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер
Климатическое исполнение «У» по ГОСТ 15150-69.
Безопасность, качество, функциональные свойства, технические характеристики должны соответствовать:
ГОСТ 56001-2014 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», 
ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Срок гарантии – не менее 36 месяцев. Полный ресурс – не менее 10000 циклов. Срок службы – не менее 40 лет.
Комплектность поставки:
- Кран;
- «Т»-ключ;
- Редуктор;
- Паспорт (предоставляется Поставщиком или Грузоотправителем вместе с Товаром).

	4
	Кран шаровый стальной ДУ300 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/приварное соединение/шток H1500мм
	шт
	1
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	Технические характеристики предмета закупки
	Кран шаровый стальной с удлинением штока Н=1500мм, управление – редуктор с вертикальным валом управления, «Т»-ключ, корпус крана должен быть покрыт изоляцией весьма усиленного типа (ВУС) толщиной не менее 1,5 мм.
Конструкция крана – цельносварной, полнопроходной для подземной без колодезной установки (под ковер).
Пылевлагозащищенный корпус редуктора по IP68
Тип присоединения к трубам - приварное соединение;
Номинальный диаметр DN, мм – 300;
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) – 2,5 (25);
Рабочая среда – природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды;
Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ 9544-2015;
Температура окружающей среды – от -40 до +40;
Материалы основных деталей: 
- корпус – углеродистая сталь 20 
- шар – коррозионностойкая нержавеющая сталь AISI 409
- шток - коррозионностойкая нержавеющая сталь 20х13
- уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер
Климатическое исполнение «У» по ГОСТ 15150-69.
Безопасность, качество, функциональные свойства, технические характеристики должны соответствовать:
ГОСТ 56001-2014 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», 
ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Срок гарантии – не менее 36 месяцев. Полный ресурс – не менее 10000 циклов. Срок службы – не менее 40 лет.
Комплектность поставки:
- Кран;
- «Т»-ключ;
- Редуктор;
- Паспорт (предоставляется Поставщиком или Грузоотправителем вместе с Товаром).

	5
	Кран шаровый стальной ДУ250 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/приварное соединение/шток H1500мм
	шт
	1
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Кран шаровый стальной с удлинением штока Н=1500мм, управление – редуктор с вертикальным валом управления, «Т»-ключ, корпус крана должен быть покрыт изоляцией весьма усиленного типа (ВУС) толщиной не менее 1,5 мм.
Конструкция крана – цельносварной, полнопроходной для подземной без колодезной установки (под ковер).
Пылевлагозащищенный корпус редуктора по IP68
Тип присоединения к трубам - приварное соединение;
Номинальный диаметр DN, мм – 250;
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) – 2,5 (25);
Рабочая среда – природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды;
Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ 9544-2015;
Температура окружающей среды – от -40 до +40;
Материалы основных деталей: 
- корпус – углеродистая сталь 20 
- шар – коррозионностойкая нержавеющая сталь AISI 409
- шток - коррозионностойкая нержавеющая сталь 20х13
- уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер
Климатическое исполнение «У» по ГОСТ 15150-69.
Безопасность, качество, функциональные свойства, технические характеристики должны соответствовать:
ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия»; 
ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Срок гарантии – не менее 36 месяцев. Полный ресурс – не менее 10000 циклов. Срок службы – не менее 40 лет.
Комплектность поставки:
- Кран;
- «Т»-ключ;
- Редуктор;
- Паспорт (предоставляется Поставщиком или Грузоотправителем вместе с Товаром).

	

	2
	Условия поставки товара

	Грузополучатель
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»

	Место поставки товара
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	Срок поставки товара
	В течение 20 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Условия проведения закупочной процедуры

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	1 177 280,13
	Способ закупки
	Открытый конкурентный отбор в электронной форме

	В том числе НДС, рублей
	196 213,36
	
	

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей
	981 066,77
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